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Docking Station Guide

Overview
The docking station allows you to use your UMPC while docked or to charge the

secondary battery. You can also connect a headphone, microphone, and up to three
USB devices to it.

% The images of the docking station and the UMPC shown in this document
may differ from the actual products.

Front

o ©

@ LED Indicator

(2] Light green: The AC adapter is
connected or the secondary battery is fully
charged.

o Amber: The secondary battery is being
charged.

—@ @ pc plug: Connect this to the power input
jack at the side of your UMPC.

®© Secondary battery “charging room”: You can charge a battery for your UMPC in
this area. Charging is possible regardless of whether an UMPC is connected or not.

(4] Support: Allows the UMPC to have an extended battery connected while in the
docking station.

Some UMPC models can only be mounted if the support is removed.

(5] Kensington security slot: Connect a Kensington lock (a locking device) to this
hole to prevent your computer from being stolen.

Rear

@ USB connector: This connector must be

connected to the USB port on the top of
(1) the UMPC to enable the USB ports on the
rear of the Docking Station.

® bc jack: Connect the AC adapter to this
jack.
If you connect the AC adapter to your
docking station, power is supplied to both
your computer and the Docking Station at
the same time.




© USB Port: Connect your USB device(s) to this port(s).

(4] Microphone jack: Connect your external microphone to this jack.
This product only supports microphone input (MIC IN).

It does not support line input (LINE IN) and S/PDIF input (S/PDIF IN).

(5] Headphone jack: Connect your headphones to this jack. This product does not
support S/PDIF output.

® stand: Using the stand, you can use the UMPC at a comfortable angle.

Making Connections

@ Connect the AC adapter to the DC jack at the back of your docking station.
B Litt up the stand at the back and set up the station.

® Connect the DC plug of your docking station with the DC jack on the right side of
your UMPC and then slide your UMPC to the right until it is fully engaged.

For some UMPC models, you can only mount it if the support is
% removed.

In this case, remove the support and then connect your UMPC.
Detailed instructions are listed below.



@ Connect the USB connector of your docking station to the USB port on the top of
your UMPC.

@ Connections are now complete

Removal is in the reverse order of the connecting process.

Removing the Support
1. Lift the left side of the Support. This will disengage the hook on the

left side of the Support from the main body of the Docking Station.

2. Pull Left to remove the Support from the main body of the Docking
Station.

To reassemble the Support, insert the Support into the openings
on the Right side of the Docking Station, and then push Left.



Charging the Secondary Battery

@ Connect the AC adapter to the DC jack at the back of your docking station.
B Lit up the Stand at the back and set up the station.

© slide the secondary battery into the secondary
battery charging room as in the image below.

@ The LED indicator changes to amber and charging begins.

® Remove Secondary Battery when charging completes.

% The Secondary Battery charging room accommodates the Standard
and Extended Batteries.

Battery Charging Guidelines:
« Avoid frequent full discharges because this puts additional strain on

your battery. Several partial discharges with frequent recharges are
better for your battery than one deep one. Recharging your partially
charged lithium-ion battery does not cause harm because there is no
memory.

Calibrate your battery by applying a deliberate full discharge once
every 30 charges. Use the Calibration feature of your UMPC,
detailed instructions can be found in the user’s manual for your
UMPC.

Keep your battery cool. Avoid leaving batteries in a hot location,
such as in a hot car. For prolonged storage, keep the battery at
approximately 40% charge level.

Consider removing the battery from your UMPC when running on
fixed power. Avoid leaving Secondary battery in Secondary Battery
charging room when battery if fully charged.

If you have a spare lithium-ion battery, use one to the fullest and
keep the other cool by placing it in a cool, dry, clean place. Do not
freeze the battery. For best results, store the battery at approximately
40% charge level.



Restrictions
« Use your microphone for recording purpose only. You will not hear sound input
through your microphone on your headphones or speakers.

o If you connect a microphone or headphones to your docking station, both the
microphone jack and headphone jack of your Docking Station are configured as
default devices. If you want to use the built-in microphone, microphone jack, or
headphone jack on your UMPC, you have to change the settings using the Control
Panel. Detailed instructions are listed below.

B Using the Headphone Jack of Your UMPC
- For Windows Vista

1) Click Start > Control Panel > Hardware and Sound > Manage audio
devices. Select the Playback tab.

2) Select Speaker - Realtek HD Audio output for the playback device. Click on
Set Default.

- For Windows XP

1) Click Start > Control Panel > Sound, Voice and Audio Devices > Sound
and Audio Devices. Select the Audio tab.

2) With the Sound Playback item, change the default device to Realtek HD
Audio output.

B Using the Microphone of Your UMPC
- For Windows Vista

1) Click Start > Control Panel > Hardware and Sound > Manage audio
devices. Select the Recording tab.

2) Select Microphone - Realtek HD Audio input for the recording device. Click
on Set Default.

- For Windows XP

1) Click Start > Control Panel > Sound, Voice and Audio Devices > Sound
and Audio Devices. Select the Audio tab.

2) For the Voice Recording item, change the default device to Realtek HD
Audio input.



Q&A

| have connected an audio source to the microphone port of the docking
station, but there is no sound from the headphone port.

A The docking station does not have a playback mixer (or playback device)
which routes an audio input from the microphone port(LINE-IN) to the
headphone port(LINE-OUT). Therefore, even if a LINE-IN is present in
the recording mixer (recording device), the audio source connected to the
microphone port will not be heard through the headphone port. Please use the
microphone port of the docking station for recording purpose only.

The SPDIF interface appears in the recording device after connecting the
docking station.

A This occurs because the audio chip used for the docking station has the built-
in SPDIF-IN function. However, you cannot use the SPDIF-IN function of the
docking station audio chip.

Product Specifications

Item Specifications
Ports and Headphone jack, Microphone jack, Three USB ports,
Connectors USB connector, Power input jack, Power connection pin
Dimensions (mm) 219.5x 157 x 61.8
Weight (g) 3409

Temperature (Storage): -5°C~40°C, (Operating): 10°C~32°C
Humidity (Storage): 5%~90%, (Operating): 20%~80%

Input voltage DC 19V +5%

Operating ambient

Charging voltage 8.65V + 0.5% at constant voltage mode

Charging current 4 cell 2.5A + 5% and 6 cell 3.5A + 5% at a constant current mode

United States of America
nintentional Emitter per FCC Part 1

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B

digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generate uses and can radiate radio frequency energy and if not

installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interfer-

ence will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one

or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician
for additional suggestions. The user may find the following booklet helpful:

“Something About Interference.” This is available at FCC local regional offices. Our company is
not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modifications of
this equipment or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than
those specified by our company. The correction will be the responsibility of the user. Use only
shielded data cables with this system.

European Union
The following information is only applicable to systems labeled with the CE mark 3
E Directi

This Information Technology Equipment has been tested and found to comply with the
following European directives:

- EMC Directive 89/336/EEC with amending directives 92/31/EEC & 93/68/EEC as per
— EN 55022 Class B
— EN 61000-3-2
— EN61000-3-3
— EN 55024
- Low Voltage Directive (Safety) 73/23/EEC as per EN 60950(A1/A2/A3/A4/A11)

Laser Safety

All systems equipped with CD or DVD drives comply with the appropriate safety standards,
including IEC 825. The laser devices in these components are classified as “Class 1 Laser
Products” under a US Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance
Standard. Should the unit ever need servicing, contact an authorized service location.

Laser Safety Note:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those speci-
fied in this manual may result in hazardous radiation exposure. To prevent exposure
to laser beams, do not try to open the enclosure of a CD or DVD drive.



Guide de la station d’accueil

Présentation

La station d’accueil vous permet d’utiliser votre UMPC sur la station ou de charger la
deuxiéme batterie. Vous pouvez également y brancher un casque, un microphone ou
un périphérique USB.

% Les produits peuvent étre différents des images de la station d’accueil et
de 'UMPC présentes dans ce guide.

Avant

@ DEL de fonctionnement
Vert clair: 'adaptateur secteur est
branché ou la deuxiéme batterie est
totalement chargée.
Orange: la deuxieme batterie est en charge.

@ Prise CC: branchez-la a la prise d’entrée
d’alimentation située sur le c6té de votre
UMPC.

® Emplacement de charge de la deuxiéme
batterie: vous pouvez charger une batterie
de votre UMPC a cet emplacement. Le
chargement est possible, qu'un UMPC soit
branché ou non.

(4] Support

® Emplacement de sécurité Kensington:
branchez un verrou Kensington

(périphérique de verrouillage) a cet orifice
pour empécher le vol de votre ordinateur.

Arriére

@ Connecteur USB: en cas d'utilisation
d’un UMPC, ce connecteur doit étre
relié au port USB situé sur le dessus de
'UMPC.

@ Prise CC: branchez 'adaptateur secteur
a cette prise.
Si vous branchez 'adaptateur secteur a
votre station d’accueil, votre ordinateur
et la station d’accueil sont tous deux
alimentés.

siedueuiy



© Ports USB: branchez votre périphérique USB a ce port.

@ Prise microphone: branchez votre microphone externe a cette prise.

Ce produit ne prend en charge qu’une entrée microphone (MIC IN). Il ne prend
pas en charge I'entrée de ligne (LINE IN), ni I'entrée S/PDIF (S/PDIF IN).

@ Prise casque: branchez votre casque a cette prise. Ce produit ne prend pas en
charge de sortie S/PDIF.

® socle

Connexions

@ Branchez I'adaptateur secteur sur la prise CC située a l'arriere de votre station
d’accueil.

® Soulevez le socle a Iarriere et réglez la station.

© Branchez la prise CC de votre station d’accueil a celle située sur la droite de
votre UMPC. Faites ensuite glisser 'TUMPC vers la droite jusqu’a ce qu'il soit
complétement engagé.

Pour certains modeles UMPC, la connexion ne peut étre effectuée que
% si le support est enlevé.

Dans ce cas, enlevez le support, puis connectez votre UMPC.



@ Branchez le connecteur USB de votre station d’accueil au port USB situé sur le
dessus de votre UMPC.

@ Les connexions sont désormais terminées.

Le processus de déconnexion s’effectue dans I'ordre inverse.

Enlever le support
1. Soulevez le coté gauche du support.

2. Retirez le support du corps principal.
Pour le fixer a nouveau, insérez le support dans l'orifice du corps
principal a droite, puis poussez vers la gauche.

siedueiy



Chargement de la deuxiéme batterie

@ Branchez I'adaptateur secteur sur la prise CC située a l'arriere de votre station

d'accueil.

@ Faites glisser la deuxiéme batterie dans le
deuxieme emplacement de charge.

© La DEL de fonctionnement passe a l'orange et la charge commence.

Le deuxieme emplacement de charge accueille les batteries standard
et étendues.

Instructions de charge de la batterie:

Evitez de décharger la batterie complétement de maniére trop
réguliere, car elle se détériore davantage. Il est préférable de la
recharger régulierement et de maniére partielle plutét que de la
recharger complétement en une seule fois. Vous n'endommagez pas
votre batterie au lithium-ion en la rechargeant partiellement car elle
ne dispose pas de mémoire.

Calibrez votre batterie en la laissant se décharger complétement
toutes les trente rechargements. Utilisez la fonction de calibrage de
votre PC portable. Les instructions détaillées sont disponibles dans
son manuel d'utilisation.

Conservez votre batterie dans un endroit frais. Evitez d’exposer la
batterie a de fortes températures, comme dans une voiture en plein
soleil. Pour un stockage prolongé, conservez la batterie a un niveau
de charge d’environ 40 %.

Retirez la batterie de votre PC portable lorsqu’il fonctionne sur
secteur. Evitez de laisser la deuxiéme batterie dans I'emplacement
de charge lorsqu’elle est complétement chargée.

Si vous disposez d’'une batterie au lithium-ion de rechange, utilisez
la plus chargée et conservez 'autre dans un endroit propre et sec.
Ne laissez pas la batterie geler. Pour un meilleur résultat, conservez
la batterie a un niveau de charge d’environ 40 %.



Restrictions

« Utilisez votre microphone uniquement pour I'enregistrement. Vous ne pouvez pas
entendre une entrée sonore au moyen du microphone de votre casque ou de vos
haut-parleurs.

« Sivous branchez un microphone ou un casque a votre station d’accueil, les
prises microphone et casque de votre station d’accueil sont configurées comme
périphériques par défaut. Si vous voulez utiliser le microphone intégré, la
prise microphone ou la prise casque de votre UMPC, vous devez modifier les
parametres a I'aide du Panneau de configuration.

| Utilisation de la prise casque de votre UMPC

- Pour Windows Vista
1) Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Gérer
les périphériques audio. Sélectionnez 'onglet Lecture.

2) Sélectionnez Haut-parleurs — Sortie audio Realtek HD pour le périphérique de
lecture. Cliquez sur Définir par défaut.

2
o
=
o
=
@

- Pour Windows XP

1) Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Sons, voix et
périphériques > Sons et périphériques audio. Sélectionnez I'onglet Audio.

2) Pour I'élément Lecture audio, changez le périphérique par défaut pour sortie
audio Realtek HD.
B Utilisation du microphone de votre UMPC

- Pour Windows Vista

1) Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Gérer
les périphériques audio. Sélectionnez I'onglet Enregistrement audio.

2) Sélectionnez Microphone — Entrée audio Realtek HD pour le périphérique
d’enregistrement. Cliquez sur Définir par défaut.
- Pour Windows XP

1) Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Sons, voix et
périphériques > Sons et périphériques audio. Sélectionnez I'onglet Audio.

2) Pour I'élément Enregistrement audio, changez le périphérique par défaut pour
I'entrée audio Realtek HD.
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Q&R

J’ai connecté une source audio a la prise microphone de la station
d’accueil, mais la prise casque ne produit aucun son.

La station d’accueil ne dispose pas d’un appareil de mixage de lecture

(ou d’'un périphérique de lecture) qui dirige une entrée audio de la prise
microphone (LINE-IN) vers la prise casque (LINE-OUT). C’est la raison pour
laquelle, méme si une ligne LINE-IN est présente dans I'appareil de mixage
d’enregistrement (périphérique d’enregistrement), il sera impossible d’écouter
la source audio connectée a la prise microphone par la prise casque. Veuillez

utiliser la prise microphone de la station d’accueil uniquement a des fins
d’enregistrement.

L’interface SPDIF apparait dans le périphérique d’enregistrement apres
avoir connecté la station d’accueil.

R Ce phénomeéne se produit parce que la puce audio utilisée pour la station
d’accueil dispose de la fonction SPDIF-IN intégrée. Vous ne pouvez toutefois
pas utiliser la fonction SPDIF-IN de la puce audio de la station d’accueil.

Caractéristiques techniques du produit

Elément Caractéristiques
Ports et Prise casque, prise microphone, trois ports USB, connecteur USB,
connecteurs prise d’entrée d’alimentation, broche de connexion d’alimentation
pifessicns 219.5x 157 x 61.8
(mm)
Poids (g) 3409
température

ambiante de
fonctionnement

Température (stockage): -5°C~40°C, (fonctionnement): 10°C~32°C
Humidité (stockage): 5%~90%, (fonctionnement): 20%~80%

Tension d’entrée

DC 19V £5%

CHEED D 8.65V = 0.5% a un mode de tension constante

charge

Courant de 4 piles 2,5 A+ 5 % et 6 piles 3,5A 5 % a un mode de courant
charge constant




dbuch zur Dockingstation

Ubersicht

Mit der Dockingstation kdnnen Sie lhren UMPC auf der Station verwenden oder
den Zweitakku laden. Sie kdnnen auch Kopfhorer, ein Mikrofon oder ein USB-Gerat
anschlieRen.

% Die in diesem Handbuch enthaltenen Abbildungen der Dockingstation und
des UMPC weichen evtl. von lhrem Modell ab.

Vorderseite

@ Funktionsanzeige-LED

Hellgriin: Das AC-Netzteil ist
angeschlossen, oder der Zweitakku ist
voll aufgeladen.

Gelb: Der Zweitakku wird geladen.

Gleichstromstecker: Schlieen Sie ihn
an die Stromeingangsbuchse an der Seite
von dem UMPC an.

Zweitakku-Ladekammer: In diesem
Bereich konnen Sie einen Akku fir

den UMPC laden. Das Aufladen ist
unabhangig davon mdglich, ob ein UMPC
angeschlossen ist.

Halterung

Kensington-Sicherheitssteckplatz:
SchlieRen Sie an diese Offnung ein
Kensington-Schloss (SchlieBvorrichtung)
an, um den Computer vor Diebstahl zu
schitzen.

Riickseite

@ USB-Anschluss: Bei der Verwendung
eines UMPC muss dieser Anschluss
mit dem USB-Port oben am UMPC
verbunden werden.
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@ Gleichstrombuchse: SchlieBen Sie das AC-Netzteil an diese Buchse an.
Wenn Sie das AC-Netzteil an die Dockingstation anschlieen, werden sowohl der
Computer als auch die Dockingstation gleichzeitig mit Strom versorgt.

© USB-Anschluss: An diesem Anschluss kénnen Sie ein USB-Gerét anschlieRen.

@ wMikrofonbuchse: An diese Buchse wird ein externes Mikrofon angeschlossen.
Dieses Gerat unterstitzt nur den Mikrofoneingang (MIC IN). Der Line-Eingang
(LINE IN) und der S/PDIF-Eingang (S/PDIF IN) werden nicht untersttitzt.

(5] Kopfhoreranschluss: An diese Buchse konnen Sie Kopfhérer anschlieRen.
Dieses Gerat unterstitzt keine S/PDIF-Ausgabe.

® stinder

Verbindungen herstellen

@ SchlieRen Sie das AC-Netzteil an die Gleichstrombuchse auf der Riickseite der
Dockingstation an.

@ Richten Sie auf der Riickseite den Stander auf, und stellen Sie die Station auf.

© SchlieRen Sie den Gleichstromstecker der Dockingstation an die
Gleichstrombuchse auf der rechten Seite des UMPC an. AnschlieBend schieben
Sie den UMPC bis zum Anschlag nach rechts.

Bei einigen UMPC-Modellen kénnen Sie dies nur dann ausfiihren,
% wenn Sie zuvor die Halterung entfernt haben.

In diesem Fall entfernen Sie die Halterung und schlie®en dann den
UMPC an.



@ Verbinden Sie den USB-Anschluss der Dockingstation mit dem USB-Port oben am
UMPC.

@ Jetzt sind alle Verbindungen hergestellt.

% Die Verbindungen werden beim Entfernen des UMPC in umgekehrter
Reihenfolge wieder getrennt.

Entfernen der Halterung
1. Heben Sie die linke Seite der Halterung an.

2. Nehmen Sie die Halterung vom Gerat ab.

Wenn Sie die Halterung wieder anbringen mochten, fiihren Sie
den Haken auf der rechten Seite in die Offnung des Gerats ein und
driicken dann auf die linke Seite der Halterung.
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Aufladen des Zweitakkus

@ sSchlieRen Sie das AC-Netzteil an die Gleichstrombuchse auf der Riickseite der
Dockingstation an.

@ Schieben Sie den Zweitakku in die Zweitakku-
Ladekammer.

© Die Funktionsanzeige-LED wird gelb, und der Ladevorgang beginnt.

Im Ladefach fiir die Zusatzbatterien befinden sich die Standard- und
die Zusatzbatterien.

Richtlinien zum Laden von Akkus

» Vermeiden Sie haufiges Leeren der Batterie, da Ihr Akku dadurch
zuséatzlich belastet wird. Mehrere Teilentladungen mit haufigem
Nachladen sind fiir lnren Akku besser als eine Vollentladung. Das
Nachladen eines teilentladenen Lithium-lonen-Akkus schadet
diesem nicht, da er keinen Gedé&chtniseffekt besitzt.

Kalibrieren Sie Ihre Batterie, indem Sie sie nach jeweils
dreiRigmaligem Laden einmal voll entladen. Verwenden Sie dazu die
Kalibrierfunktion lhres UMPC. Genaue Anweisungen finden Sie im
Benutzerhandbuch lhres UMPC.

Halten Sie Ihre Batterie kiihl. Bewahren Sie Batterien nicht an
heilen Stellen wie beispielsweise im Innern eines heilen Autos auf.
Fir langere Lagerung laden Sie die Batterie bis etwa 40 % auf.

Nehmen Sie die Batterie eventuell sogar aus dem UMPC, wenn
Sie ihn am Stromnetz betreiben. Lassen Sie eine voll geladene
Zusatzbatterie nicht im Batteriefach fiir die Zusatzbatterie.

Wenn Sie Uber eine Ersatzbatterie (Lithium-lonen) verfiigen,
verwenden Sie die starkster geladene und halten Sie die andere
kiihl. Lagern Sie sie an einem kuhlen, trockenen und sauberen Ort.
Setzen Sie die Batterie keinem Frost aus. Am besten bewahren Sie
die Batterie bei einem Ladestand von etwa 40 % auf.



Einschrankungen
« Verwenden Sie das Mikrofon nur fir Aufnahmen. Sie kénnen den Toneingang tber
das Mikrofon nicht tiber Kopfhérer oder Lautsprecher héren.

« Wenn Sie an die Dockingstation ein Mikrofon oder Kopfhorer anschlieRen,
werden die Mikrofonbuchse und die Kopfhdrerbuchse der Dockingstation
als Standardgerate konfiguriert. Wenn Sie das eingebaute Mikrofon, die
Mikrofonbuchse oder die Kopfhorerbuchse des UMPC nutzen méchten, missen
Sie Uber die Systemsteuerung die Einstellungen andern.

B Verwenden der Kopfhérerbuchse des UMPC
- Fiir Windows Vista

1) Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound >
Audiogerate verwalten. Wahlen Sie die Registerkarte Wiedergabe aus.

2) Wabhlen Sie fur das Wiedergabegerat Lautsprecher - Realtek HD-
Audioausgabe aus. Klicken Sie auf Als Standard festlegen.
- Fir Windows XP

1) Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Sound-, Sprachein-/ausgabe-
und Audiogerate > Sound- und Audiogerate. Wahlen Sie die Registerkarte
Audio aus.

2) Andern Sie im Meniielement Soundwiedergabe das Standardgerét in Realtek
HD-Audioausgabe.
B Verwenden des Mikrofons des UMPC
- Fiir Windows Vista

1) Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound >
Audiogerate verwalten. Wahlen Sie die Registerkarte Aufzeichnung aus.

2) Wabhlen Sie fiir das Aufzeichnungsgerat Mikrofon - Realtek HD-
Audioeingabe aus. Klicken Sie auf Als Standard festlegen.

- Fiir Windows XP

1) Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Sound-, Sprachein-/ausgabe-
und Audiogerate > Sound- und Audiogerate. Wahlen Sie die Registerkarte
Audio aus.

2) Andern Sie im Meniielement Stimmenaufnahme das Standardgerét in
Realtek HD-Audioeingabe.
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F&A

>

Ich habe eine Audioquelle an den Mikrofoneingang der Dockingstation
angeschlossen, aber iliber den Kopfhoreranschluss ist nichts zu horen.

Die Dockingstation verfugt Uber keinen Wiedergabemischer (bzw.
Wiedergabegerat), der das Audiosignal vom Eingang des Mikrofonanschlusses
(LINE-IN) zum Kopfhéreranschluss (LINE-OUT) leitet. Selbst wenn also ein
LINE-IN im Wiedergabemischer (bzw. Wiedergabegerat) ansteht, kann das
am Mikrofonanschluss anliegende Audiosignal nicht Gber den Kopfhérer
ausgegeben werden. Verwenden Sie deshalb den Mikrofonanschluss der
Dockingstation nur fur Aufnahmezwecke.

Die SPDIF-Schnittstelle erscheint nach dem Anschluss an die Docking
station im Aufnahmegerat.

Dies ist darauf zurlickzuflihren, dass der fiir die Dockingstation verwendete
Audiochip uber eine integrierte SPDIF-IN-Funktion verfiigt. Sie kdnnen die
SPDIF-IN-Funktion des Audiochips der Dockingstation aber dennoch nicht
verwenden.

Produktspezifikationen

Element Technische Daten
Ausgénge und Kopfhérerbuchse, Mikrofonbuchse, drei USB-Ports,
Anschliisse USB-Anschluss, Netzeingangsbuchse, Steckkontakt
AbIesSinoen 219.5x 157 x 61.8
(mm)

Gewicht (g) 3409

Lagertemperatur: -5°C~40°C, Betriebstemperatur: 10°C~32°C

Betriebsumgebung | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5%~90%, Luftfeuchtigkeit bei

Betrieb: 20%~80%

Eingangsspannung | DC 19V +5%

Ladespannung 8.65V + 0.5% bei konstanter Stromversorgung

Ladestrom

4 Zellen 2,5A+5 % und 6 Zellen 3,5 A+ 5 % bei konstanter
Stromversorgung




Guia de la estacion de acoplamiento

Descripcion
La estacién de acoplamiento permite utilizar el UMPC en la estacion o cambiar la

bateria secundaria. También puede conectar unos auriculares, un micréfono o un
dispositivo USB.

% Las imagenes de la estacion de acoplamiento y el UMPC que se presentan
en este manual pueden tener un aspecto diferente de los productos reales.

Parte frontal

@ LED de funcionamiento

Verde claro: el adaptador de CA esta
conectado o la bateria secundaria esta
completamente cargada.

Ambar: se esta cargando la bateria
secundaria.

Enchufe de CC: conéctelo a la toma de
entrada de alimentacion en el lateral del
UMPC.

Espacio para la carga de la bateria
secundaria: puede cargar una bateria
para el UMPC en esta zona. La carga es
posible independientemente de que se
haya conectado un UMPC.

Soporte

Ranura de seguridad Kensington:
conecte un bloqueo Kensington (un
dispositivo de bloqueo) en este orificio
para impedir el robo del ordenador.

Parte posterior

@ Conector USB: al utilizar un UMPC, se
debe conectar al puerto USB en la parte
superior del UMPC.

@ Toma de CC: conecte el adaptador de CA
a esta toma.
Si conecta el adaptador de CA a la
estacion de acoplamiento, se suministra
energia al ordenador y a la estacién de
acoplamiento al mismo tiempo.
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© Puerto USB: conecte el dispositivo USB a este puerto.

@ cConector para micréfono: conecte el micréfono externo a esta toma.
Este producto sélo admite la entrada de micréfono (MIC IN). No admite la entrada
de linea (LINE IN) ni la entrada S/PDIF (S/PDIF IN).

@ Conector de auriculares: conecte los auriculares a esta toma. Este producto no
admite la salida S/PDIF.

® soporte

Realizacion de conexiones

@ Conecte el adaptador de CA a la toma CC que se encuentra en la parte posterior
de la estacién de acoplamiento.

@ Levante el soporte por la parte posterior y ajuste la estacion.

© Conecte el enchufe de CC de la estacién de acoplamiento con la toma de CC que
se encuentra en el lado derecho del UMPC y deslice éste hacia la derecha hasta
que encaje completamente.

En el caso de algunos modelos UMPC, sélo se puede montar si se
% retira el soporte.

En este caso, retire el soporte y conecte el UMPC.



(4] Acople el conector USB de la estacion de acoplamiento al puerto USB que se
encuentra en la parte superior del UMPC.

@ Anora se han realizado todas las conexiones.

% La extraccion se debe realizar en el orden inverso del proceso de
conexion.

Extraccion del soporte
1. Levante la parte izquierda del soporte.

2. Retire el soporte del cuerpo principal.

Para volver a montarlo, inserte el gancho del lado derecho en el
orificio del cuerpo principal y presione el lado izquierdo.
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Carga de la bateria secundaria

@ cConecte el adaptador de CA a la toma CC que se encuentra en la parte posterior
de la estacion de acoplamiento.

@ Deslice la bateria secundaria hacia el espacio
de carga de la bateria secundaria.

© EILED de funcionamiento cambiara a ambar y comenzara la carga.

% El alojamiento de carga de la bateria secundaria se adapta a las
baterias estandar y de larga duracion.

Directrices para la carga de la bateria:
Evite descargas frecuentes completas ya que asi se exigen
esfuerzos adicionales a la bateria. Es mejor realizar varias
descargas parciales con recargas frecuentes que una Unica

descarga completa. La recarga parcial de la bateria de i6n litio no es
perjudicial ya que este tipo de bateria no tiene memoria.

Calibre la bateria mediante una descarga deliberada total cada 30
cargas. Use la funcién de calibracion del UMPC; en el manual del
usuario de UMPC se pueden encontrar instrucciones detalladas.

Mantenga la bateria fria. No deje la bateria en lugares con una
temperatura elevada, por ejemplo dentro de un automévil. Para un
almacenamiento prolongado, mantenga la bateria con un nivel de
carga de aproximadamente el 40%.

Considere la posibilidad de retirar la bateria del UMPC cuando use
éste conectado a una red eléctrica. No deje la bateria secundaria en
el alojamiento de carga de la bateria secundaria cuando ésta esté
totalmente cargada.

Si tiene una bateria de idn litio de repuesto, use una al maximo y
conserve la otra fria en un lugar fresco, seco y limpio. No deje que
se congele la bateria. Para obtener el mejor resultado, mantenga la
bateria con un nivel de carga de aproximadamente el 40%.



Restricciones
« Utilice el micréfono solo para grabar. No podra oir entrada de sonido a través del
micréfono en los auriculares o altavoces.

o Siconecta un micréfono o unos auriculares a la estacion de acoplamiento, tanto
la toma de micréfono como la toma de auriculares de la estacion de acoplamiento
se configuran como dispositivos predeterminados. Si desea utilizar el micréfono
incorporado, la toma de microfono o la toma de auriculares del UMPC, debe
cambiar la configuracién mediante el Panel de control.

B Uso de la toma de auriculares del UMPC
- Para Windows Vista

1) Haga clic en Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Administrar
dispositivos de audio. Seleccione la ficha Reproduccion.

2) Seleccione la salida Speaker (Altavoz) - Realtek HD Audio del dispositivo de
reproduccion. Haga clic en Establecer predeterminada.

- Para Windows XP

1) Haga clic en Inicio > Panel de control > Dispositivos de sonido, audio y voz >
Dispositivos de sonido y audio. Seleccione la ficha Audio.

2) En Reproduccion de sonido, cambie el dispositivo predeterminado a la salida
Realtek HD Audio.

B Uso del micréfono del UMPC

- Para Windows Vista

1) Haga clic en Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Administrar
dispositivos de audio. Seleccione la ficha Grabacion.

2) Seleccione la entrada Microphone (Micréfono) - Realtek HD Audio del
dispositivo de grabacién. Haga clic en Establecer predeterminada.

- Para Windows XP

1) Haga clic en Inicio > Panel de control > Dispositivos de sonido, audio y voz >
Dispositivos de sonido y audio. Seleccione la ficha Audio.

2) En Grabacion de voz, cambie el dispositivo predeterminado a la entrada
Realtek HD Audio.
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PyR

He conectado una fuente de audio al puerto del micréfono de la base de
conexion, pero no se oye el sonido desde el puerto del auricular.

R La base de conexion no tiene un mezclador de reproduccion (dispositivo
de reproduccién) que encamine una entrada de audio desde el puerto del
micréfono (LINE-IN) hasta el puerto del auricular (LINE OUT). Por ello, aunque
en el mezclador de grabacion (dispositivo de grabacién) haya una conexion
LINE-IN, la fuente de audio conectada al puerto del micréfono no se oird a
través del puerto del auricular. Debe usar el puerto del micréfono de la base
de conexién sélo para realizar grabaciones.

conectar la base de conexion.

H La interfaz SPDIF aparece en el dispositivo de grabacion después de

R Esto sucede debido a que el chip de audio que se utiliza en la base de
conexion tiene la funcion SPDIF-IN incorporada. Sin embargo, no se puede
usar la funcién SPDIF-IN del chip de audio de la base de conexion.

Especificaciones del producto

Elemento Especificaciones
A Toma de auriculares, Toma de micréfono, Tres puertos USB,
Y Conector USB, Toma de entrada de alimentacion,
conectores

Conexién de alimentacion

Dimensiones
(mm)

219.5x 157 x61.8

Peso (g)

340g

Entorno de
funcionamiento

Temperatura (almacenamiento): -5°C~40°C, (funcionamiento):
10°C~32°C
Humedad (almacenamiento): 5%~90%, (funcionamiento): 20%~80%

ot talelee DC 19V +5%
entrada
Z::;aa’e £ 8.65V * 0.5% en modo de voltaje constante

Carga actual

4 pilas de 2,5A + 5% y 6 pilas de 3,5A + 5% en modo de corriente
constante.




Guida per la Docking Station

Panoramica

La docking station consente di utilizzare 'TUMPC o di caricare la batteria secondaria. E’
anche possibile collegare una cuffia, un microfono o una periferica USB.

possono differire dai prodotti attualmente in commercio.

Le immagini della docking station e del’lUMPC mostrate in questa guida

Pannello anteriore

Pannello posteriore

@ LED operativi

Verde: L'adattatore CA ¢ collegato o la
batteria secondaria & completamente
carica.

Ambra: La batteria secondaria & in fase
di carica.

Spina CC: Collegarla al jack laterale
dellUMPC.

Alloggiamento di carica della batteria
secondaria: In questo alloggiamento

si puo caricare una batteria per

'UMPC. E’ possibile effettuare la carica

indipendentemente dal fatto che TUMPC
sia collegato o meno.

Supporto

Slot di sicurezza Kensington: Collegare
un blocco Kensington (un dispositivo di
bloccaggio) a questo alloggiamento per
impedire il furto del computer.

Connettore USB: Quando si usa un
UMPC, questo connettore deve essere
collegato alla porta USB nella parte
superiore dellUMPC.

Jack CC: Collegare 'adattatore CA a
questo jack.

Se si collega I'adattatore CA alla
docking station, vengono alimentati
contemporaneamente sia il computer sia
la Docking Station.
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© Porta USB: Collegare la periferica USB a questa porta.

@ Jack microfono: Collegare il microfono esterno a questo jack.

Questo prodotto supporta solo I'ingresso microfono MIC IN. Non supporta ingressi
di linea (LINE IN) e S/PDIF (S/PDIF IN).

@ Jack cuffia: Collegare la cuffia a questo jack. Questo prodotto non supporta
I'uscita S/PDIF.

® Ssupporto

Collegamenti

(1] Collegare I'adattatore CA al jack CC sul retro della docking station.
@ Sollevare il supporto sul retro e installare la stazione.

® Collegare la spina CC della docking station al jack CC sulla destra dellUMPC,
quindi far scorrere 'lUMPC verso destra fino al suo completo inserimento.

Per alcuni modelli di UMPC, ¢ possibile effettuarne I'installazione solo
% rimuovendo il supporto.

In questo caso, rimuovere il supporto e collegare 'UMPC.



(4] Collegare il connettore USB della docking station alla porta USB nella parte
superiore dellUMPC.

@ Al termine di questi passaggi i collegamenti saranno tutti completati.

% Per rimuovere i collegamenti, seguire i passaggi sopra descritti in
S€enso inverso.

Rimozione del supporto
1. Sollevare il supporto dal lato sinistro.

2. Rimuoverlo dall’unita principale.

Per riassemblarlo, inserire il gancio posto sul lato destro
nell'alloggiamento sull’'unita principale, quindi premere il lato
sinistro.
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Caricamento della batteria secondaria

(1] Collegare I'adattatore CA al jack CC sul retro della docking station.

@ Far scorrere la batteria secondaria nell'alloggiamento di carica. ‘

® ILED operativo cambia in ambra e la carica ha inizio.

L’alloggiamento di carica della batteria secondaria pud ospitare
batterie standard e a lunga durata.

Istruzioni per il caricamento delle batterie:

Evitare frequenti scaricamenti totali delle batterie, giacché cio
sottopone le stesse a uno sforzo addizionale. E meglio eseguire

vari scaricamenti parziali con ricariche frequenti piuttosto che uno
scaricamento totale. La ricarica parziale delle batterie agli ioni di litio
non e dannosa, giacché questo tipo di batteria non ha memoria.

Calibrare la batteria eseguendo intenzionalmente uno scaricamento
totale ogni 30 cariche. Usare la funzione Calibration (Calibratura)
dellUMPC, per informazioni dettagliate consultare il manuale
dell’'utente dellUMPC.

Mantenere la batteria in un luogo fresco. Non lasciare le batterie
in luoghi caldi, per esempio in una macchina esposta al sole. Per
periodi di inattivita prolungati, tenere la batteria al 40% circa del
livello di carica.

Sarebbe opportuno rimuovere la batteria dal’lUMPC quando questo
funziona collegato alla rete elettrica. Non lasciare la batteria
secondaria nel corrispondente alloggiamento di carica quando
questa & completamente carica.

Se si ha una batteria agli ioni di litio di riserva, usare quella al
massimo, conservando l'altra fredda in un luogo fresco, asciutto
e pulito. Evitare che la batteria geli. Per ottenere i migliori risultati,
tenere la batteria al 40% circa del livello di carica.



Limitazioni
o Utilizzare il microfono solo per eseguire le registrazioni. Non & possibile ascoltare
in cuffia o attraverso gli altoparlanti I'audio proveniente dal microfono.

o Collegando un microfono o una cuffia alla docking station, entrambi i relativi jack
della stazione risultano configurati come periferiche preimpostate. Per utilizzare
il microfono incorporato, il jack del microfono o quello della cuffia sullUMPC, &
necessario modificare le impostazioni attraverso il pannello di controllo.

B Uso del jack della cuffia sul’lUMPC
- Per Windows Vista

1) Fare clic su Start > Pannello di controllo > Hardware e suono > Manage audio
devices (Gestione periferiche audio). Selezionare Playback (Riproduzione).

2) Selezionare Speaker (Altoparlante) - Realtek HD Audio output (Uscita audio
HD Realtek) per la periferica di riproduzione. Fare clic su Set Default (Imposta
predefinito).

- Per Windows XP

1) Fare clic su Start > Control Panel > Suoni, voce e periferiche audio > Suoni e
periferiche audio. Selezionare Audio.

2) Per la voce Sound Playback (Periferica di riproduzione), modificare la
periferica predefinita in Realtek HD Audio output (Uscita audio HD Realtek).

B Uso del microfono del’lUMPC
- Per Windows Vista

1) Fare clic su Start > Pannello di controllo > Hardware e suono > Manage audio
devices. Selezionare Recording (Registrazione).

2) Selezionare Microphone (Microfono) - Realtek HD Audio input (Ingresso audio
HD Realtek) per la periferica di riproduzione. Fare clic su Set Default (Imposta
predefinito).

- Per Windows XP

1) Fare clic su Start > Control Panel > Sound, Voice and Audio Devices > Sound
and Audio Devices. Selezionare Audio.

2) Per la voce Voice Recording (Registrazione vocale), modificare la periferica
predefinita in Realtek HD Audio input (Ingresso audio HD Realtek).

37



38

Domande e risposte

Ho collegato una fonte audio alla porta del microfono della docking
station, ma nella porta della cuffia 'audio & assente.

La docking station non dispone di mixer di riproduzione (o dispositivo di
riproduzione) per dirigere un input audio dalla porta del microfono (LINE-IN)
alla porta delle cuffie (LINE-OUT). Quindi, anche in presenza di LINE-IN nel
mixer di registrazione (dispositivo di registrazione), la sorgente audio collegata
alla porta del microfono non sara udibile dalla porta delle cuffie. Utilizzare la
porta del microfono della docking station solo per registrazioni.

L’interfaccia SPDIF appare nel dispositivo di registrazione dopo il
collegamento della docking station.

Cio avviene poiché il chip audio usato per la docking station ha una funzione
SPDIF-IN incorporata. Tuttavia non € possible usare la funzione SPDIF-IN
dell’audio chip della docking station.

Specifiche del prodotto

Voce Specifiche
Porte e Jack cuffia, jack microfono, tre porte USB, connettore USB,
connettori jack ingresso alimentazione, pin collegamento alimentazione
pipeasioni 219.5x 157 x 61.8
(mm)
Peso (g) 3409
Ambiente Temperatura (di stoccaggio): -5°C~40°C, (operativa): 10°C~32°C
operativo Umidita (di stoccaggio): 5%~90%, (operativa): 20%~80%
WCHEEID El DC 19V +5%
ingresso
Ten_swne g 8.65V * 0.5% in modalita a tensione costante
carica
g:rz:;nte o 4 celle 2,5A + 5% e 6 celle 3,5A + 5% in modalita a corrente costante




PyKoBOACTBO NO CTLIKOBOYHOM CTaHLMK

0630p

CTbIKOBOYHAs CTaHLMSA NO3BONSET CTauvoHapHo ncnonb3oate UMPC unu 3apsikaTb
BTOpYto GaTapeto. K Hell Takke MOXHO NOAKMIOUNTL HAyLLIHUKW, MUKPOCOH Unn

ycTtpoiicteo USB.

M306paxeHuns CTLIKOBOYHOM CTaHLmu 1 komnbiotepa UMPC, npuBefeHHbIe
B 3TOM PYKOBOZCTBE, MOTyT OTIIMYaTLCS OT pearnbHbIX YCTPOWCTB.

MepepHsas cropoHa

Bup c3agm

@ VHaukatop paGouero pexuma

3eneHbIN: NOAKMNOYEH aaanTtep
nepemMeHHoro Toka unv BTopasi 6atapest
MOMHOCTbIO 3apskeHa.

XKenTbin: 3apsixaetcst BTopasi batapes.

LLITekep NOCTOSIHHOrO TOKa: MOAKIOYNTE
LTekep k pasbemy Ans kabens nuTaHus
Ha 6okoson nanenv UMPC.

OTcek ans 3apsaku BTopon 6aTtapeu:
B 3TOI 0BNacTy MOXHO MOXHO 3apsixaTb
6atapeto ans UMPC. 3apsaky MOXHO
NPOV3BOANTL HE3ABUCKMO OT TOrO,
noakntodeH nu komnetotep UMPC.

TexHuueckasn noaaepxka

M'He3pno 3amka Kensington:

3TOMY OTBEPCTUIO NOACOANHSIETCS!

3amok Kensington (6nokupoBoyHoe
YCTPOMCTBO) ANs NPEeAOTBPALLEHNS KpaXn
KoMMbloTepa.

Pazbem USB: npu ncnonb3oBaHum
komnbtoTepa UMPC 3TOT pazbem AomkeH
6bITb NoacoeanHeH k nopty USB Ha
BepxHen naHenu UMPC.
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@ Pa3bem NMTaHUs NOCTOAHHOIO TOKa: 3TOT pa3beM UCMOoNb3yeTcs Ans
NOAKIMtoYEeHWs afanTtepa nepeMeHHOoro Toka.

Ecnu K CTBIKOBOYHOW CTaHLMM NOAKMIOYEH adanTep NepeMeHHoro Toka, nuTaHme
nogaeTcsa O4AHOBPEMEHHO Ha KOMMbIOTEP U CTbIKOBOYHYH CTaHLMIO.

(3] MopT USB: 3T0T NopT vcrnonb3ayeTtcst Ansi nogknodeHns yctponctaa USB.

@ ruespo MUKPOOHa: K 3TOMY rHe3ay MOAKIOYAETCS BHELLUHNIA MUKPOCOH.
[laHHoe ycTpoicTBO noaaepxuBaeT Tonbko Bxod MukpodoHa (MIC IN). JInHeiHbIn
BxoZ (LINE IN) n Bxop S/PDIF (S/PDIF IN) oTcyTcTBYIOT.

® ruespo ans HaYLHUKOB: K 3TOMY rHe3y NOAKMoYaTCA HayLIHUKW. [laHHoe
YCTPOMCTBO He nopaepxusaeT Bbixog S/PDIF.

@ MoacTaBka

BbinonHeHue NoaKnIoUYeHUn

@ nMoacoenuHUTe aanTep NEPEMEHHOO Toka K PasbeMy MUTAHMs! OCTOSIHHOTO TOKa
Ha 3aHel naHenu CTbIKOBOYHOM CTaHUMK.

@ MoaHUMUTE NoACTaBKY Ha 3a[HeV CTOPOHE U YCTaHOBUTE CTaHLMIO.

© CosmecTuTe LiTEKEP MOCTOSHHOMO TOKA CTLIKOBOYHOI CTAHLMN C Pa3bemMom
NUTaHWsi MOCTOSIHHOTO TOKa C NpaBoi CTOPOHbI koMnbloTepa UMPC, a 3atem
npoasuHsTe UMPC Bnpaeo A0 KoHLUa.

Hekotopble Mogenu komnbtotepoB UMPC MOXHO YCTaHOBUTb, TOMbKO
€CIN CHATb MOACTAaBKY.

B aTOM criyyae cHavana CHUMWTE NOACTABKY, @ 3aTEM MNOAKIIOUNTE
komnbtotep UMPC.



@ nNopacoeantuTe pa3bem USB cTbikoBOYHOM cTaHumu k nopty USB Ha BepxHen
naHenv UMPC.

@ Tenepb Bce NOAKMIOYEHNS BBIMNOMHEHbI.

OTKI0YEHME NPOU3BOANTCSA B 0GPaTHOM MOPSIAKE.

CHATHE NOACTABKM
1. [logHuMUTE NOACTaBKY, B3SIB €€ C NIEBOW CTOPOHbI.

2. BblHbTE NOACTaBKY M3 Kopryca.
YT0BbI CHATL NOACTaBKY, BCTaBLTE 3aLen C NPaBoil CTOPOHbI B
OTBEPCTUE Ha KOpMyce, a 3aTeM HaXXMUTE Ha NEBYIO CTOPOHY.
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3apsapka Bropou 6aTtapeu

@ nMoacoenuHUTe aganTep NEPEMEHHOTO Toka K PasbeMy MUTAHMS! OCTOSIHHOTO TOKA
Ha 3aHel naHenu CTbIKOBOYHOM CTaHUMK.

@ BcrassTe BTOpYio Gatapelo B OTCek Ans {
3apaaKn.

(3] VHavkaTop paboyero pexvma 3aroputcs XXenTbiM. OTO 03HaYaeT, YTo 3apsigka
Havyanacsb.

% BTopoii oTcek Ans 3apsakv NpeaHa3HayeH Ans cTaHaapTHbIX Gatapeit
1 6atapen NoBbILLEHHON EMKOCTU.

.

MHcTpyKuum no 3apsigke Gatapeii

He gonyckaiite yacToit nonHow paspsaku 6atapeu, NockonbKy aTo
no6aBnseT HanpsikeHns k pabote 6atapen. Heckonbko YacTUYHBIX paspsiAok
C YacTbiMM 3apsiAkamMm fyulle ckasbiBaloTCs Ha COCTOSHUM BaTapeu, Yem
ofiHa nonHas 3apsiaka. 3apsiaka YacTUYHO PaspsKEHHOI NIMTUEBO-MOHHON
GaTapen He NPUHOCKT Bpesa BBUAY OTCYTCTBUS acpcpekta namsiTu.

.

[ns kannbposku 6aTapen HeOGXOAMMO HAMEPEHHO MOMHOCTLIO paspsikaTbh
GaTapeto Yepes kaxable 30 3apsaok. Kanubposka npounssoanTes ¢
nomoLLbto cooTeTcTBytoLen dyHKun UMPC, nogpo6Hble MHCTPYKLMK CM. B
pykoBogcTse nonb3osarens UMPC.

.

XpaHuTte 6atapeto B npoxnagHoM MecTe. He octaBnsinte 6atapen B kapkom
MECTE, HanpuMep B HarpeToM Ha cornHLe asTomobure. Mpu HeobxoanmocTu
[ANUTENbHOTO XpaHeHusi 6atapes AomkHa BbiTb 3apsikeHa NpUGNU3NTENLHO
Ha 40 %.

Mpv paboTe OT UCTOYHMKA NUTAHUS C PUKCUPOBAHHBIM HANPsKEHNEM
pekomerzyeTcs nenekatb 6arapeto n3 UMPC. He octasnsiite BTopyto 6atapeto
B OTCEKe /151 3apsi/iKi BTOPOi GaTapew, €Crnt OHa MONHOCTLH0 3apskeHa.

.

[Mpy HanMuMM 3anacHoi NUTUEBO-MOHHOI BaTapen cHayana cneayet
1cnonb3oBaTh ofHY 6atapeio 40 UCTeYeHUs ee pecypca, a BTOpY

- XpaHWUTb B NPOXNaAHOM, CyXoM, YncTtom mecte. He nogsepraiite 6atapeto
3amopaxvBaHuto. [ins obecneveHns HaunyyLuer coxpaHHoCTH batapeio
HeobXoaANMO XpaHWUTb C YpoBHEM 3apsiaa npubnuantensHo 40 %.



OrpaHu4eHus

MukpodhoH cnegyeTt ucnonb3oBaTh TOMbKO ANs 3anvcu. 3ByK, MOCTyNaloLLmMii Yepes
MWKPOMOH, HE BOCTIPOM3BOAMTCS B HAYLLIHWUKaX Unu AMHaMUKaX.

Ecnun noakniounTb MUKPOCOH UMW HaYLLHWKKA C MOMOLLIbIO COOTBETCTBYIOLLIMX THE3[,
Ha CTbIKOBOYHOW CTaHLMU, TO OHW Pacno3HaloTCs Kak CTaHAAPTHbIE YCTPOMCTBA.
Ecnun Heo6xoamMmo ncnonb3oBaTb BCTPOEHHbBIN MUKPOMOH, rHe3A0 MUKPOOHa
UNK THe3A0 ANs HayLWHUKOB KoMnbtoTepa UMPC, cnegyeT n3aMeHUTb HacTpOMKu ¢
NOMOLLbIO NaHEenNw ynpaeneHns.

H Vicnonb3oBaHue rHesaa Ansi HayWwHUKoB Komnbiotepa UMPC

- Onsa Windows Vista

1) BoibepuTte “lMyck > MaHenb ynpaenexuns > ObopynoBaHue v 3ByK >
YnpaBneHue 3BykoBbIMY ycTpoiicTBamu”. [Mepeinaute Ha BKnaaky
“BocnpounsseaeHue”.

2) B kauecTBe ycTpoWcTBa BOCNpounsBeaeHns Bbibepute “[UHaMVIK - ayAnOBbLIXOA,
HD Realtek”. HaxmuTte kHonky ‘Mo ymonyaxuio”.

Ons Windows XP

1) BbiGepuTe “Start > MaHenb ynpasBneHus > 3ByK, peyb 1 ayanoycTpoiicTea >
3Byk 1 ayanoycTpoiicTea’. MepeianTe Ha Bknaaky “Ayavo”.

2) B nyHkTe “Bocnpou3BeaeHye 3Byka”’ M3MEHNUTE YCTPOMNCTBO MO YMOMYaHUIO Ha
“Ayamosbixog HD Realtek”.

B Ucnonb3oBaHue MukpodoHa komnbtotepa UMPC

Ona Windows Vista

1) Bbibepute “Myck > Marens ynpaeneHns > O6opyaoBaHue v 3Byk >
YnpaeneHwue 3ByKoBbIMK ycTporicTBamu”. Mepenaute Ha Bknaaky “3anucs”.

2) B kavecTBe 3anucbiBatoLLEro YCTpoMCTBa BbibepuTe “MukpodoH - ayamoBbixos
HD Realtek”. HaxmuTe kHorky “MNo ymonyaxuio”.

Onsa Windows XP

1) BbiGepute “Start > MNMaHenb ynpaeneHus > 3Byk, peyb 1 ayanoycTponcTea >
3ByK 1 ayamoyctponcTea”. MNepenaute Ha BkNagky “Ayamo”.

2) B nyHkTe “3anucb peun” n3MeHuTe YCTPOWCTBO NO YMONYaHuio Ha “Ayamosxon
HD Realtek”.
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Bonpocbl u oTBeTbI

Mocne noagknioveHUsa ayaAMOUCTOYHMKA K NOPTY MUKPOOHa AOK-CTaHLMMU
3BYK He BOCNMPOU3BOAUTCS Yepe3 NOPT HayLWHUKOB.

B foK-CTaHummn OTCYTCTBYET MUKLLEP BOCMPOU3BEAEHUS (M YCTPOWCTBO
BOCMPOU3BEAEHUS), KOTOPbI COeAUHAET ayanoBXos OT NopTa MUKpodoHa
(LINE-IN) ¢ noptom HaywwHukos (LINE-OUT). Moatomy ecnv B MuUKLLEPE
3anvcy (3anuceiBatolem ycTpoictee) nmeetcs nopt LINE-IN, ayanonctodHmk,
NOAKIMIOYEHHBIV K NOPTY MUKPODOHa, He ByaeT cribilleH Yepes nopT
HayLIHWKOB. [MopT MUKpoboHa Ha AOK-CTaHLWK CriefyeT UCNONb30BaTh TOMbKO
ans sanucu.

Mocne noaknoYeHNs AOK-CTaHLUMK Ha 3aNuCbIBaloLEeM YCTpoicTBe
oTob6paxaeTtcsa uHtepcenic SPDIF.

o

3TO NpoMCXoQuUT NOTOMY, YTO B ayMo4UNe, KOTOPbIi UCMoNb3yeTcs B
[ok-cTaHumm, BctpoeHa dyHkumst SPDIF-IN. OgHako ¢yHkumio SPDIF-IN
ayamoumna AOoK-CTaHLMK HeMb3si MCNonb30BaTh.

XapakTepMcTMKM yCTpOMCTBA

AnemeHT TexHuYeckne xapakTepucTUKu
MopTkl 1 He3no Ans HayLWHUKOB, rHe3a0 MukpodoHa, Tpu nopta USB,
pasbembl pa3bem USB, pasbem Ans kabensi nUTaHus, LUTekep NuTaHus

Pa3mepbi (Mm) 219.5x 157 x 61.8

Bec (r) 3409

Okpyxatowiasi Temnepartypa (xpaHeHue): -5°C~40°C, (paboyas): 10°C~32°C

cpena BnaxHocTb (xpaHeHue): 5%~90%, (paboyas): 20%~80%
SAOACE DC 19V +5%

HanpshkeHue

SEIEREE 8.65V + 0.5% B pexxvume NOCTOSIHHOTO HanPsKEHUs!
HanpsxeHue

3apagHbIN TOK

4 anemenTa 2,5 A + 5% 1 6 anemeHToB 3,5 A + 5% B pexume
MOCTOSIHHOrO Toka
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1BIES VMRS L8 UMPC, SHE RN REBMFE, EETURKEN., EZ=RHK USB
REEEEIBIG,

. ABPETREREUSISR] UMPC BYBIR DAL 53Ehn B AE,

L]
@ e LED ISR
REETN: AC BERBEEE, AETRE
HEFHE,

JRIBE: [EAEXN REB#{TTEB.

@ DC iESL: JULIELIERT UMPC —{UIBTE
SHIAIESL.

© —REithzEE: ML KIS UMPC
HETEE, TIEREEEE UMPC, 13
TJRERITTE,

O =i

@ Kensington ZLE#: 4% Kensington 1 (—
FOPAPEEE ) EEELBBL, DBALETE
MREo

i
H

@ UsB E§E38: (A UMPC BY, IiEsiAuE
23 UMPC TRERHY USB im0

@ DC 53): 1 AC SBRBIEE T o
WREN AC SEHEEZISIG, BIRNE
THEANFISIGHEL B,

© UsB #0: 1§ USB REEBZE KD,

O =7ERE3: BINDETTRIEE B IAF o
=GR RFETNEIA (MIC IN), ERZ

6 & 6 06 LRGN (LINE IN) F0 S/PDIF 1\ (S/PDIF
IN)o
O ENE: BEVIEEEIIE. IR RSZHF S/PDIF i,
6 x
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iH{JiEE
O 1 AC ERBIEETILISEEN DC F3L
B BEEENZR, AERELS.

© 1%151569 DC i3k 5 UMPC BiUEY DC 1E3L18IE, AE% UMPCBEEGI, EEE
FTEFIL,

% XF UMPCHEL, WIRZREHER, HREELEE,
FUERT, RS2, REERE UMPC,

@ 351509 USB ERESSIEES UMPC TIERAY USB i 0.

O MERIERGER,

. BiRSERIENINEER.



% TRR
1. ieEEsZZREvAl,

2. AMNEEBRSZZR,
BERFAKSTR, BOMUNEEBANSSL, REHEEZM.

Y1 REBiNiH{3 R
@ B8 AC EESEETISISETE OC #5510
B BoREMBABHTEER,

© IIELED IERIENIRIBE, REFFBTE,
T REMFRET A A A B,
Bt ERIE SR
o BRMETRRE, RNRIGHMTRIIMNER, BINERS

FREHITZRPDTTE, E—RIEFTENBWELT . WEPHFRE
HBEHRETE, RAENEMERIRS, RNERNIH/ICIZ.

47




48

% o FFREI0XNZE, FEYERITTEMERBRENM, EEA
UMPCHY “#fE” IDRE, ¥4Bui6AN UMPC Bt

o RIFEMTR, BRRBOMAELAMIE, PINEFLANNSE
P, BRKEMFESFD, BEBDRFAEKRL 40% BIFTEKE,

o MEEEEM FIET UMPC BY, 1EZFRM UMPC EXHEERS T, HEith
TEREE, MR REMBE_REHTER,

o IRGEMEBM, BER—TBM, BFEEAR, RSP
BRI, TR, BB, RIFEMNTR, REEBMF
45, NEDRERR, BEAL 40% BVFRENE MBI,

BR &I
o RERERRATRAME. CREHIHETENRFHE LNEZRAANS

=
Bo

o WMRKWETXAENEREISIS, NISIseVETRBEFIENELIIEENIA
", WRITBEAABETR. ENIELH UMPC EBVENIESL, MILGIE
B BHER BXirE.

B {6 UMPC B4R,
- 3F Windows Vista
) BEHE > BHER > BEES > BRSNS, EIFBRERE,
2) NIEHUREIEIE 538 —Realtek HD Audio it . STHIREBBRIANE.
- 3F Windows XP
) BEHE> BHER> 55, BESNSRRE > FENSNRE. BESRENF,
2) BUFSERIN, BIINRKEENY Realtek HD Audio Hithi

M & UMPC IEER,
- 31F Windows Vista
) BEAHE > BHER > BENES > BRSNS, EEREENF,
2) NREZIGEHIF SR -Realtek HD Audio BN, BETHRBHRIAE,
- 3IF Windows XP
) BEHE>BHER> BE. BENSRRE > FENSNRS. BESRA+,
2) WFBERHEI, BRINKEEBN Realtek HD Audio Hi\ o
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M HERSMRERAISHENERNRD, BENKEONREES.

E 1058 BKETNIRO (LNE-IN) EYSHUERAERZIEANIRD (LNE-OUT) BB
REes (TBHRE) . A, BMERSREE (ARBRE) BLNE-IN, D
KﬁﬁgﬁﬁgmDuﬁlﬂﬁ&}ﬁ@iﬁﬂmmm%iﬁﬁo BUGHIEIE T RIR O REE
BFREER.

M EEBIsZE, RERSDPET SPOIF #0,
=

KEFUETRER, SRANBTISIESMTH EEAE SPDIF-IN IHEE,
B2, B REEERISISSINTH Y SPDIF-IN THEE,

=B iNiE
Jril=} g
- EMiESL. ERRUEIL. =T USB RO, USB iEHESS. BIRRIAGESL.
i ORISR T Y
R (mm) 219.5x157 x 61.8
BE(9 340g
B 75): -5°C~40°C, (TYERE): 10°C~32°C
L TS (7). 5%-90%, (LIERIE) 20%-50%
WABE DC 19V =+ 5%
FEERERE [BEEBEZE 8.65V = 0.5%
FRERERIR BEEMMERN TN 4 cell 2.5A + 5% F] 6 cell 3.5A + 5%
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EEREYRIATE

= = TNNEB ZIRBA DR

L= L:ﬁd Me?c(u Cudﬁrﬁium Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
() | (Hg) | icd) | Chromium Biphenyl Diphenyl Ether

‘ (Cr6) (P8 (PBDE )
Printed
Circuit
Assembly— X o © o ] ¢)
PCA
Cable
Cover/Case (@]

O: BRNESEENRSEXE <SERTUTE-IITER
X: BRAESEENRSEBT <SEMBITE-IIRE

FiR@l
%W%EEHE@BE’ REEFRAECABRIFTEANES R MERNERS

o

A5 TMRIEFAAIR R105F, 55544 Label WAMBRFMT.
n' BURIBRFRE BR BRI, the) MRERMR JaRsINHnE
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